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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κέας καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει  προσφορά για την  προμήθεια  αντλιών
ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο Κέας, ως εξής:

1) 1 τεμ. υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα :
Περιγραφή, εφαρμογές
Υποβρύχια  αντλία  για  γεωτρήσεις  4"  ή  μεγαλύτερες.  Οι  αντλίες  αυτές  έχουν  ευρύ  πεδίο
εφαρμογών για ανύψωση και  διανομή νερού σε αστικές  και  βιομηχανικές εγκαταστάσεις,  για
πιεστικά/πυροσβεστικά συγκροτήματα και αρδεύσεις. 
Παροχή 1,2  –  3,6 –  5,9  m3/h
Μανομετρικό 265 – 220 – 125  m
Ισχύς P2 4 KW
Στόμιο εξόδου 1 1/4"

2) 1 τεμ. υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα :
Περιγραφή, εφαρμογές
Υποβρύχια  αντλία  για  γεωτρήσεις  4"  ή  μεγαλύτερες.  Οι  αντλίες  αυτές  έχουν  ευρύ  πεδίο
εφαρμογών για ανύψωση και  διανομή νερού σε αστικές  και  βιομηχανικές εγκαταστάσεις,  για
πιεστικά/πυροσβεστικά συγκροτήματα και αρδεύσεις. 
Παροχή 4,2  –  7,5 –  11  m3/h
Μανομετρικό 220 – 160 – 60  m
Ισχύς P2 5,5 KW
Μέγιστο βάθος κατάδυσης 250 m
Στόμιο εξόδου 2"

3) 1 τεμ. υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα :
Περιγραφή, εφαρμογές
Υποβρύχια  αντλία  για  γεωτρήσεις  4"  ή  μεγαλύτερες.  Οι  αντλίες  αυτές  έχουν  ευρύ  πεδίο
εφαρμογών για ανύψωση και  διανομή νερού σε αστικές  και  βιομηχανικές εγκαταστάσεις,  για
πιεστικά/πυροσβεστικά συγκροτήματα και αρδεύσεις.
Παροχή 1,2  –  3,9 –  5,8  m3/h
Μανομετρικό 200 – 160 – 100  m
Ισχύς P2 3 KW
Μέγιστο βάθος κατάδυσης 250 m
Στόμιο εξόδου 1 1/4"
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4) 1 τεμ. υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα :
Περιγραφή, εφαρμογές
Υποβρύχια  αντλία  για  γεωτρήσεις  4"  ή  μεγαλύτερες.  Οι  αντλίες  αυτές  έχουν  ευρύ  πεδίο
εφαρμογών για ανύψωση και  διανομή νερού σε αστικές  και  βιομηχανικές εγκαταστάσεις,  για
πιεστικά/πυροσβεστικά συγκροτήματα και αρδεύσεις. 
Παροχή 4  –  8 –  11,5  m3/h
Μανομετρικό 140 –  90 –  35  m
Ισχύς P2 4 KW
Μέγιστο βάθος κατάδυσης 250 m
Στόμιο εξόδου 2"

5) 1 τεμ.υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα :
Περιγραφή, εφαρμογές
Υποβρύχια  αντλία  για  γεωτρήσεις  6"  ή  μεγαλύτερες.  Οι  αντλίες  αυτές  έχουν  ευρύ  πεδίο
εφαρμογών για ανύψωση και  διανομή νερού σε αστικές  και  βιομηχανικές εγκαταστάσεις,  για
πιεστικά/πυροσβεστικά συγκροτήματα και αρδεύσεις. 
Παροχή 4  –  14 –  19  m3/h
Μανομετρικό 158 – 130 – 95   m
Ισχύς P2 7,5 KW
Μέγιστο βάθος κατάδυσης 250 m
Στόμιο εξόδου 2 1/2"

6) 1 τεμ.φυγοκεντρική, κατακόρυφη πολυβάθμια αντλία
Περιγραφή, εφαρμογές
Ανοξείδωτη, κατακόρυφη, πολυβάθμια αντλία για αστική, βιομηχανική και αγροτική χρήση.
Παροχή 0  –  4,5 –  7,8  m3/h
Μανομετρικό : 80,5 – 61,5 – 27,5  m
Ισχύς P2 : 1,5kw / 2hp
 Στόμιο εξόδου 1 1/4" χ 1 1/4"

7) 1 τεμ.κατακόρυφη, πολυβάθμια, υποβρύχια αντλία λυμάτων με σύστημα κοπτήρων
Παροχή 6 –  36  m3/h
Μανομετρικό : 12 – 5 (m)
 Ισχύς P2 : 1,5kw / 2hp
 Στόμιο εξόδου DN80

Η παράδοση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου Κέας. 

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες

τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για την παραπάνω προμήθεια στον
Δήμο Κέας – Γραφείο Πρωτοκόλλου από την Τετάρτη 14/10/2015 έως και την Δευτέρα 19/10/2015.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραπάνω προμήθεια απευθυνθείτε στα γραφεία του
Δήμου.

  Ο  Δήμαρχος Κέας

  Ιωάννης Ευαγγέλου
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